
 
 

附件二  
 

2014至 2016年青馬大橋  
平日早上和傍晚繁忙時段 (東行及西行 )  
的每小時行車量及行車量／容車量比率  

 

年份  繁忙時段
註 1 行車量  

(每小時架次 )
行車量／容車量

比率
註 2  

2014 

早上東行  1  880 0 .4  

早上西行  2  990 0 .6  

傍晚東行  3  050 0 .6  

傍晚西行  2  140 0 .5  

2015 

早上東行  2  030 0 .4  

早上西行  3  270 0 .7  

傍晚東行  3  320 0 .7  

傍晚西行  2  220 0 .5  

2016 

早上東行  2  090 0 .4  

早上西行  3  750 0 .8  

傍晚東行  3  500 0 .8  

傍晚西行  2  360 0 .5  

 

註1： 早上繁忙時段指上午7時至10時；傍晚繁忙時段指下午4時至7時(星期一至五，公

眾假期除外)。 

 

註2： 行車量／容車量比率是繁忙時間道路交通情況的指標。行車量／容車量比率若相

等於或低於1.0為可以接受。行車量／容車量比率在1.0至1.2之間則表示擠塞情況

仍受到控制。行車量／容車量比率大於1.2時，表示交通擠塞較為嚴重。 

 

  


